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Серия
Присоединительные размеры:
         - открытый конец трубки 1/4”; 
6Ì - обжимной фитинг под трубку 6 мм;
6Ä - обжимной фитинг под трубку 1/4”;
1Á - наружная резьба М20х1,5 (3-4-1 ГОСТ 25164).

Íàèìåíîâàíèå ÄÓ320

Рабочая среда пар, конденсат, вода

Рабочее давление, Pp, МПа 32

Диапазон расхода при перепаде давления, Pр, л/мин от 0,5 до 3

Температура рабочей среды, °С, не более 150

Материал деталей, контактирующих с рабочей средой нержавеющая сталь

Габаритные размеры, ВхШхД, мм, не более 550х100х200

Масса, кг, не более 1,8

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ4

Дросселирующее устройство предназначено для снижения 
давления и регулирования расхода пробы воды и пара в системах 
подготовки пробы к химическому анализу в рамках мониторинга 
водно-химического режима ТЭЦ. Дросселирующее устройство 
ДУ320 также может быть использовано в зарубежных, системах 
подготовки пробы с минимальными доработками.

Устройство конструктивно состоит из двух стержней, располо-
женных параллельно друг другу и помещённых внутрь цилиндри-
ческих отверстий. Снижение давление пробы возникает за счёт 
прохождения её через узкие кольцевые зазоры, образованные па-
рами стержней и отверстий. Настройка требуемого расхода про-
бы осуществляется изменением положения стержней в отвер-
стиях посредством резьбового вала, соединенного с маховиком 
управления.

Рабочее давление, Pp:
320 - 32 МПа.




